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*1 Wanneer er een deurspreekstation door middel van de optionels deurspraekmodule wordt
aangesloten vervalt telefoonaansluiting 28.
*2 Niet bijgesloten, audie-aansluiting alleen bij 810.

Da levering bastaat uit: - PC-aansluitkabel

- telefooncentrale tiptel 410/810 - mantagemateriaal (2 schroeven, 2 pluggen)
- voedingsadapter - gebruiksaanwijzing

- |SDN-gansluitkabel - software diskette

1@1996. Tiptel b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd
an/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andare wijze dan
ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tiptel. Wijzigingen veorbehouden.
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De fiptel 410/810 telefooncentrale biedi u de mogslijkheid om kostenbesparend en esnvoudig
gebruik te maken van alle mogelijkheden die EURO-ISDN u biedt.

Alle aanwezige analoge telecommunicatie-apparatuur zoals telefoon, fax , modem, draadioze-
telefoon en telefoonbeantwoorder is aansiuitbaar. Hiervoor heeft u 8 analoge aansluitingen bij de
tiptel 810 en 4 bij de tiptel 410 ter beschikking, die d.m.v. sen PC of telefoon geheel naar eigen
wens Zijn te programmeren.

De aansluiting op het EURO-1SDN natwerk geschiedt door middel van de meegelavarde aansluit-
kabsl op de So-bus, welke door PTT Telecom op aanvraag bij u geinstallzerd wordt. De tiptel 810
kan naar wens zowel op een enkelvoudige als meervoudige aansluiting worden aangesloten,

Op een enkelvoudige aansluiting kunt u naast de fiptel 410/810 nog zeven andere EURO-ISON
randapparaten op de So-bus aansluiten.

Op een mearvoudige aansluiting kan alleen de tiptel 410/810 worden aangesloten. Door middel
van een doarkiesnummerblok is iedere aansluiting afzondearlijk aan te kiszen.

De diensten CFU, CFB, CFNR, AOCD en AOCE (zie verklarende woordenlijst) zijn na
software update van het ISDN netwerk, door PTT Telecom Netwerkbedrijf, uiterlijk medio
1997 beschikbaar.




De telefooncentrale tiptel 410/810 is ontwerpen voor gebruik op een So-basisaansluiting naar het
EURO-ISDN-protocel DSS1. Het gebruik op een ander soort aansluiting kan tot storingen leiden
#n een problesmloze werking wordt in dit geval niet gegarandeerd,

Het verdient de aanbeveling em da installalie en de werkzaamheden aan hel 230V nat door sen
erkend installateur uit te laten vosren. Let er op dat bij installatie werkzaamheden de adapter en
telafoonsteker piat zijn aangesloten.

Bij storingen de adapier en de So-aansiuitkabel uit de NT-adapter halen. Op de So-aansluiting
kunt u direct een EURO-ISDN toestel aansluiten en daarmee telefoneren. Maak sen defects
centrale nist open en sluit deze niet opnieuw aan. Breng de centrale in zo'n situatie naar uw
leverancier.

De telsfooncentrale tiptel 410/810 mag nist in de volgende omgeving worden geinstalleard en
gabruikt:

- invochtige, stoffige of explosiegevaarlijke ruimten
- bij direct zonlicht

- bijtemperaturen boven de 40°C en onder 0*C

- bij sterke schokken en trillingen

Bij stroomuitval werkt de centrale niet.

Om de functies van de centrale bij stroomuitval toch te kunnen gebruiken kunt u de adapter van
de fiptel 410/810 via een noodstroomvoorziening (UPS/BPS) aansluiten, met aen vermogean van
+300 VA, deze garandeert gedurende enkele uren de functionalitelt van uw centrale. Ook kunt u
een ISDN telefoon (ingesteld als noodstroomtoestel) ep uw So bus aanslulten, alleen bij enkelvou-
dige aansluiting, en daarmee eanvoudig telefoonverkeer mogelijk maken.

Let op, dat de aansluitsnoeren zorgvuldig weggewerkt worden, zodat niemand er over kan
struikelen. De aansluitsnoaren mogen niet overmatig worden geknikt, strak getrokken of mecha-
nisch belast worden.

Reinig de buitenkant allean mat een zachte, iets vochtige doek (gebruik nooit een droge dosk
hierdoor kan statische lading optreden welke schadslljk is voor de elektronica). Geen sehuummiddel
ol chemicalién gebruiken.

Bij het gebruik van de aansluiting "audio in* (alleen B10) enfof de seriéle aansluiting "RS232C" is
het nodig de aarde aansluiting L van de telefooncentrale te verbinden met de aarde van de huis
installatia.

Om een goede communicatie mogelijk te maken met de tiptel 410/8610 het noodzakelijk om
op de laatste aansluiting van de So bus een afsluitblok (twee afslultweerstanden van 100
Ohm) te plaatsen. Dit geldt zowel voor een enkelvoudige als meervoudige ISDN aansluiting.




AQCD (advice of charge during call)* De gebruiker krijgt kosteninformatie tijdens en aan het
eind van elk gesprek. Aanvullende dienst van
EURC-SDN.

AQCE (advice of charge at
the end of call)”

B-kanaal

CFB (call forwarding busy)®

CFNR (call forwarding no reply)*

CFU (call forwarding unconditional)”

CLIP {calling line identification
prasantation)

CLIR (calling line identification
resiriction)

D-kanaal

Dienstenkenmerk

DS5-1 protocol

DD (direct dialing in)

Enkelvoudige aansluiting

EURO-ISDN

De gabruiker krijgt kesteninformatie aan het eind van
elk gesprek. Aanvullends dienst van EURO-ISDN.

Een So-basisaansiuiting omvat twee B-kanalen, Deze
kanalen worden gebruikt voor zowel spraak als data.

Zet alle oproepen op een bezette lijn door naar een
ander op te geven aanslulting. Aanvullende dienst van
EURQ-ISDM.

Zet alle oproepen die niet binnen 15 sec. baantwoord
worden door naar een ander op {e geven aansluiting.
Aanvullende dienst van EURO-ISDN.

Zet alle oproepen direct door naar een ander op te
geven aansluiting (beide B kanalen blijven beschik-
baar). Aanvulienda dienst van EURC-ISDN,

Geeft het nummer van de beller door aan de gespreks-
partner. Aanvullende dienst van EURO-1SDN,

Geeft de beller de mogelijkheid om te voorkomen dat
zijn nummer aan de gesprekspariner wordt doorgegeven.
Aanvullende dienst van EURO-ISDN.

Stuurkanaal van de So-basisaansluiting. Over het
D-kanaal wordt informatie uitgewisseald tussen hat ISDN
netwerk en de randapparatuur. Tevens kan dit kanaal
gebruikt worden voor het varzendsn van data velgens
het X.25 protocol, dit wordt o.a. loegepast door ISDN
PIM-autormaten.

ISDM gesft bij iedere oproep een dienstenkenmerk mee
vanuit het netwerk (bijv. spraak). Een oproep kemt
alleen tot stand bij twee gelijke dienstkenmerkan.

Een EURO-ISDN protocol voor informatie uitwisseling
tussen ISDN netwerk en randapparatuur.

Direct dooriiezen naar randapparatuur achter ean
ISDN telefocncentrale bij gebruik van het cpenbare
ISDN nummerplan.

Deze aansluiting wordt ook wel point-to-multipoint
genoamd, In deze aansluiting is het mogelijk max. 8
ISDN apparaten parallel op de Se-bus aan te sluiten,

Europese standaard voor ISDN (Integrated Services
Digital Network). Door de dienstenintegratie bij ISDN is
het mogalijk verschillande informatie (spraak, data enz.}
avear éan nat te fransporteran .

* Deze diensten zijn na software update van het ISDN netwerk, door PTT Telecom
natwerkbedrijf, uiterlijk medio 1987 beschikbaar.
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Flash-toets

Nachttoestel

Global Call

ISDN wandcontactdoas

IDK
Telefoonnummer {MSN)

Combi-toestel

Meervoudige aansluiting

NT (Metwork Termination)
Oproepomieiding

Oproepdoorschakeling®

So-basisaansluiting

TDK
TCD

WcCD
*zie tekst pagina 6.

Veroorzaakt een korte linstroomonderbreking als inleiding
op een bijzondere functie, bijvoorbeeld doorverbinden,
Van het nachttoestel kan gericht ean geprak worden
overgenomen, bijvoorbeeld als de daar op aangesioten
telefoonbeantwoorder een gesprak aangenomen heeft,

Inkomende oproepen met het doorkiesnummer 0 (meer-
voudige aansluiting). Door middal van global call worden
voorbastemnde, vrij instelbare aansluitingen, bijv. de
telefoniste, opgerospen.

Op een ISDN wandcontactdosas kan ean ISDN rand-
apparaat worden aangesioten. Op een enkelvoudige
aansluiting kunnen maximaal 10 ISDN telefooncontact-
dozen worden aangeslofen, waarbij de afstand van de
Inatste telefooncontactdoos tot de NT (netwerk
terminator} maximaal 200 meter mag bedragen.

Pulskiezan

Met de aanvullende dienst op een enkelvoudige aan-
sluiting ook wel bekend als "MSN telefoonnummer”,
kunnen aan de So-bus meeardere nummers worden
toegekend. De toewijzing van deze nummers in da
centrale is door de gebuiker zelf te programmeren.

Een aansluiting op de telefooncentrale voor het aan-
sluiten van combi-apparatuur, fax of modem. Bij uit-
gaande gespreken wordt het dienstenkenmerk "3,1 kHz
Audio” meegezonden,

Deze aansluiting wordt ock wel point-to-paint aansluiting
genoemd. De meervoudige aansluiting biedt de moge-
lijkheid een telefooncentrale aan te sluiten op de So-
basisaansiuiting waarblj de afstand tussen de NT en

de centrale maximaal 1000 meter mag bedragen.

Scheidingspunt tussen het EURO-ISDN netwerk en de
huis-/bedrijfsinstallatie.

Oproepen kunnen in de telefooncentrale naar een intem
of extern nummer worden omgeleid.

Oproepen worden door het ISDN netwerk &oorgs-
schakeld naar een door de abonnae aan te geven be-
stemming. Aanvullende dienst van EURO-ISDN.

De So-basisaansluiting omvat twea B-kanalen (transport-
kanalen) en ean D-kanaal (stuurkanaal),

Toonkiezen

In een TCD (telafooncontactdoos) worden de analoge
apparaten aangesioten.

Wandcontactdoos voor het aansluiten op de netspanning.

T




Voorbeeld aansluitingen tiptel 810

Voorbeeld 1: Woerking van de telefooncentrale op een enkelvoudige aansluiting met parallel op
de So-bus aangasloten ISDN telafooncontactdozen. Naast de talefoon-
centrale kunnen nog zeven andere |SDON randapparaten op de So-bus aange-

sloten worden.
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Veor de enkelvoudige aansiuiting worden bij PTT Telecom 4 telefoonnummers (MSM) aange-
vraagd, die naar wens aan de op de So-bus aangesloten ISDN randapparatuur kan worden
toagewezen. De telefooncantrale krijgt bijvoorbeeld 3 van de 4 MSN nummers toegewezen. Deze
3 MSN nummers kunnen nu nazar wens worden verdeeld over de analoge aansluiten. In het
voorbeeld iz de fax via het nummer 471617 rechistreeks te bereikan.

Bij een inkomende externe oprogp op nummer 471103 gaan de twee analoge telefoontoastellen
op aansluiting 21 en 22 van de tiptel 810, en de ISDN telefoon op de So-bus over. Het
dienstenkenmerk "spraak” verhindert dat de groep 4 fax met hetzelide oproepnummer ook op deze
oproep reageert.

Veor sen goads communicatie moset op de laaiste aansluiting van de So bus het afsluitblok (2 x
100 Ohm wearstanden) geplaatst worden.




Voorbeeld 2: De telefooncentrale wordt op een meervoudige aansluiting met oproepnummer
B70327 aangesiolan.

i
o rodl doorklasen
G027, A7 00ET-28
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Aan de randapparatuur op de aansluitingen 1 tm 8 worden de doorkiesnummers 21 tm 28
toegekend. Zodat bijvoorbeeld de fax direct bereikbaar is onder telefoonnummer 670327-23. Deze
aansluiting werdt als combi-poort geprogrammeerd. In het veorbeeld gaan bij een gickal-call (....-0)
in de dagstand de toestellen 21 en 22 over, en in de nachistand dient alleen toestel 21 als
hoofdtoestel.

Op aansluiting twee is ook een telefocnbeantwoorder aangesloten. Als deze een oproep aange-
noman heeft kan met toestel 22 deze oproep eenvoudig worden overgenomen door de hoorn op
te nemen. Omdat aansluiting 2 als nachttoestel is geprogrameerd kan ook, indien toegestaan,
vanaf toestel 21 de oproep van aansluiting 2 overgenomen worden door eenvoudig de hoom cp
te nemen en nummer 78 te kiezen.

Omdat het in dit voorbeeld em een pension gaat, waarbij de toestellen 24 t'm 28 door da gasten
gebruikt worden, worden bij deze aansluitingan de mogelijkheid tot hat ophalen van gesprakkan
geblokkeerd. Tevens wordt de mogelijkheid tot het doen van een verzamel-/urgentie cproep,
personen oproep, oproepomleiding interm/extem en ruimtebewaking uitgeschakeld.

Om sen goed overzicht van de kosten 1e kiijgen is op de seriéle uitgang een PC aangeslotan.

Externe oproapen worden in de wachtstand, door @en op de audio ingang aangaslolen apparaat
(bijv. de tiptel 560) voorzien van muziek an informatie.

Op de So aansluiting van de centrale moet veor een goede communicatie een afsluitblok (2 x 100
Ohirm weestanden) geplaatst wordan.

]
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Aansluiting van een deurspreekstation (alleen 810)
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Wandmonta

De telefooncentrale dient in een droge ruimte met een omgevingstemperatuur tussen de 0°C an
40° C, in de buurt van de NT van PTT Telecom te worden gemontesrd. De telefooncentrale wordt
geleverd met 2 muurpluggen en 2 schroaven. Hismeaa kan de cenirale senvoudig werden

gemonteard.
1. De boorgaten vertikaal in een rechte | M— I

liin op een afstand van 24 cm op de
wand markeren,

2. Gaten (diameter Bmm) boren en de
pluggen insteken. Let op: geen
lsidingen doorboren!

3. De bovenste schroaf zaver naar bin- B
nen draaien, dat de kop nog ca. 5 mm G
naar buiten steakt.

4. De telefocncentrale met de bovenste
houder aan de schroef hangen.

5. De afdekplaat van de aansiuitklem- | o |
men verwijderen.

6. De onderste schroef vastschroeven. f' E] 'I,

Installatie
Lat er op dat bij het installeren de adapter an ISDN aansluitkabel niet aangesloten zijn.

Wijzigingen aan de telefooncentrale zijn alleen toegestaan in hat kader van da in deze gebruiks-
aanwijzing beschreven instelmogelijkheden.

Op dezs telefooninstallatie mag uitshuitand randapparatuur (zoals telefoontoestellen, telefoonbe-
antwoorders, faxapparatuur enz.) worden aangesioten, die zijn foegelaten door het Ministeria van
Verkeer en Waterstaat.

Installatie moet vakkundig worden vitgevoard.

Bereik van interne aansluitingen

Het bereik van de inteme aansluiting is afhankelijk van de diameter van de gebruikte telefoonka-
bals. Per ader is maximaal 30 Ohm toegestaan. De maximale 60 Ohm (2 aders) komen overean
bij de verschillende diameters met een installatislengte van;

0,4 mm diameter 1 berelk 200 m
0,6 mm diameter: bereik 450 m
0,8 mm diameter: bereik 800 m

11




Deze telefooncentrale bezit een algemens aansluitbevoegdheid. Hierdoor kan isdereen deze
telefooncentrale op de door de PTT beschikbaar gestelde telefoonaansluiting, aansluiten en in
bedirijf stellen. Tussenkomst van PTT Talecom is niet nodig.

1. Inteme analoge randapparatuur volgens het aansluitvoorbeeld aansluiten. Op aansiuiting 21
moet allijd een telefoontoestel aangeslaten zijn, ormdat hiermee detelefooncenirale geprogram-
meerd kan worden.

2. Sc-aansluitkabel in de daarvoor bestemde aansluitbus op de telefocneentrale steken en
aansluiten op de NT, die u door PTT Telecom ter beschikking is gesteld. U kunt uw telefoon-
centrale op iedere EURQ-ISDN 2 basisaansluiting aansluiten. Da telefooncentrale herkent zeli
of het een enkelvoudige of meenvoudige aanshiting betreft, Externe voeding (230V) op de NT
is niet nocdzakelijk, als de telefooncentrale het enige aangesloten apparaat is.

3. Voedingsadapter in de 230V wandcontacidoos steken. Wanneer de telefooncentrale juist is
aangesioten brandt het signaallampje "power”. Na enige seconden gaat tevens het signaal-
lampje “function” branden op ten teken dat de verbinding met de ISDN aansluiting aanwezig
is.

Als u nu &én van de talefoonhoomns opneemt hoort u de kiestoon van de telefooncentrale. Na het
Kiszen van het cijfer 0 hoort u de kiestoon van het netwark, Als signalering welk B-kanaalin gebruik
is branden de signaallampjes “B1" en/of "B2",

Bi] gebruik van de aansluiting "audio in" (alleen 810} of "RS232" moet de aardklem wordan
aangeasioten op de aarde van de huis-/bedrijfsinstaliatie.

Gebruik op een enkelvoudige aansluiting

Op een EURO-ISDN enkelvoudige aansluiting kunt u max. 8 EURO-ISDN randapparaten parallel
aansluiten. Uw telefooncentrale is één van deze randapparaten. Aan de telefooncentrale kunnen
maximaal 10 telefosnnummers worden toegewezen. De toewizing geschiedt met toestal 21 of de
PC. De MSN nummers kunnen naar wens aan de analoge toestellen worden toegewszen. Meer
informatie hierover vindt u onder “instellingen/telefoonnummer” en ondar "gebruiksvoorbeeslden®.

Gebruik op een meervoudige aansluiting

Bij gebruik van de telefooncentrale op een meervoudige aansluiting wordt de telefooncentrals als
enige direct op de NT aangesloten, waarbij de maximale afstand tussen de telefooncentrale en
NT 1000 meter mag bedragen. U krijgt van PTT Telecom een doorkissblok toegewezen waarmee
u direct door kunt kiezen naar de achter de centrale aangeskoten analoge randapparatuur, Hiervoor
kunt u gebruik maken van de doorkiesnummers 1 tm 8 of 21 tm 28 die u naar wens kunt verdelan
over de aangesloten analoge randapparatuur, Door middel van ‘global call” (doorkiesnummer 0)
is het mogelijk een groep vrij te programmeren toestellen aan te kiezen. Meer informatie hierover
vindt u onder "instellingen/doorkiesnummers® en "gebruiksvoorbeelden’.
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Basisinstelling

De telefooncentrale wordt standaard met de volgende instellingen uitgelaverd:

Geen meenvoudige abonneenummers of doorkissnummers geprogrammeerd. Alle telefoons
gaan over bij inkomende externe oproepen,
- Doorkiesnummer bij meervoudige aansluiting 2-cijferig
- Alle tosstelien zijn buitenlijnbevoegd
- Weergave eigen telefoonnummer (CLIP) ingeschakeld
- Kiesblokkering uitgeschakeld
- Geen geblokkeerde nummers geprogrammeerd
- Geen verkorte kissnummers geprogrammeerd
Aankleptoon ingeschakald
- Alle aansluitingen op dienstenkenmerk "spraak’® ingestald
- Alle toestellen mogen verzamel en urgentie-aproep uitvoeren en entvangen
- Alle toestellen megen personencproesp uitvoeren en ontvangen
- Alle toestallen mogen oprospen omiaiden
- Alle toestellen mogen oproepen doorschakelen (ISDN)*
- Alle toestallen mogen ruststand activeren
- Alle toestellen mogen gesprekken ophalen
- Alle toestellen mogen ruimtebewaking activeren
- Alle tosstellen mogen de dag- en nachistand activeran
- Dagstand ingeschakeld
- HKostenplaats 1 voor alle toestallen bij uitgaande gesprekken
- PIN-code voor uitlezen kosteninformatie: 2222
- PIN-code voor activeren instellingen: 1111

=

Interne wachtmuziek ingeschakeld

Bij aansluiting van een deurspreekstation:

- Alle teestellen gaan over bij een oproep vanaf het deurspreekstation
- Deursignalering door middel van 5 kore belsignalen

- Deurbediening door alle toestelien tosgestaan

- De reactietijd van de deuropener bedraagt 3 seconden

- Diract inschakeling van deurspreekstation uitgeschakeld

Deze basisinstellingsn kunnen door het kiszen van code 10100 op toestel 21 ingesteld worden,
als de programmeerschakelaarin de stand "Prog” staat_ Geprogrammeerde verkorte kissnummers
worden hierdoor niet gewist. Voor andere programmeemmogelijkheden zie “Instellingen via de
telefoon®.

13




Telefoon

Op de telefooncentrale kunnen analoge toestellen met toonkiezen (TDK) of pulskiezen (IDK)
waorden aangesloten, De telefooncentrale herkent de aangesloten kiesmethode automatisch.

De aardioets op de toestellen mag bij de telefooncentrale nist gebruikt worden. Bij toestellen die
door middel van TDK kiezen, is voor gebruik van de waehtstand en doorverbinden een flash-toats
nadig.

Bij toastellen met verkorte kissnummers of geheugentoetsen moet da “0" vaor het aankiezen van
aan buitenlijn meageprogrammeerd worden,

Draadloze telefoons kunnen op iedare aansluiting aangesloten worden,

Op de telefooncentrale mag alleen goedgekeurde apparatuur worden aangesioten.
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Aansluiten van een PC voor programmering
Alle Instellingen van de telefooncentrale kunt u naar wens via toestel 21

opgeslagen kosteninformatie uitlezen en printen. Aansiuiting van de PC gebeurt dmv. de
biigeleverde aansluitkabel,

Steek de kabel in de aansluiing "RS232" van uw telefoonoentrale en de andere kant op de
aansluiting "COM1" of "COM2* van uw (BM compatibel FC. Beschikt uw PC alleen over ean 25.
polige aansluiting gebruik dan een bij uw computerlevarancier verkrijgbara adapter.

Aansluiten andere telecommunicatie randapparatuur
Op de analoge aansluitingen van de telefooncenirala kunnen naast teletoontoestellen ook anders

randapparaten zoals ean telefoonbeantwoorder, fax, nummerkiezer, modem enz. worden aange-
sloten. Het is mogelijk de aansiuiting voor het gebruik van deze randapparatuur in te stellen,
Daarvoor heeft u twee mogelijkhedean.

Nachitoestel: an het nachttoestel kunnen gesprekken naar een andere
aansiuiting gehaald worden. Bijvoorbeeld wanneer u ean
telefoenbeantwoorder aan wilt sluiten, Er is slechts één
nachttoestel mogelijk,

Combi-apparaat, fax, modem: Aansluitingen van de telefooncentrale kunnen als combi-appa-
raat, fax of modem aansluiting geprogrammeerd worden, Hiar-
door worden de volgende instellingen geactiveerd:

- Aankloppen wordt on

- Verzamel- en urgentieoproep worden niet doorgageven
- Personenoproep wordt niat doorgegeven

- Deursignalering wordt uilgeschakeld

Verdere aanwijzingen voor de hier boven beschreven configuratie vindt u endar "Instelingen via
het toestel" en Gebruiksvoorbeelden®

Audio-ingang (alleen 810)

Om een beller tijdens de wachtstand van muziek of gesproken tekst te veorzien kunt u gebruik
maken van de exteme audio ingang. U kunt door middel van sen 3.5mm-jackplug een externs
muziekbron bijvoorbaeld de tiptel 560 of sen CD speler aansiuiten.
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De toestelnummers zijn per toestelaansluiting vast geprogrammeerd (zie onderstaande tabel).

Toestelaansluiting 1 2 3 4 5 6 7 8
Toestelnummer | 22 23 24 25 26 27 28
alleen 810
Iintern kiezen
1. Hoorn opnemen. C-"% U hoort de kiestoon van de centrale.
2. Kies het interne toestelnummer, @- Het gakozen toestel gaat over. U hoort de

bijv.[22] - . vrijtoon. Als de hoom van het betreffende
— loestal niet op da haak ligt, hoort u een
bezettoon. Ga verder met punt 4.

3. Als de ander opneemt, kunt u hat
gesprek voeren.

4, Gesprek begindigen, hoorn
terugleggen op het toestel.

Inkomend gesprek
U hoort het interna oproapsignaal.

2. Gesprek voeren.
3. Gesprek beéindigen, hoorn

O

1. Hoorn opnemen. CEY
'

terugleggen op het toestel. CE S

Automatisch terugbellen
is een toestel bezet, dan kan de telefeoncentrale tiptel 410/810 deze verbinding automatisch tot
stand brengen wanneer de hoom weer is neergelegd. Daze functie is alleen binnen de telefoon-
centrale mogalijk.

U hoort de kiestoon van de centrale.
Toestal 22 is bezet, U hoort de bazettoon.

1. Hoorn opnemen.
2. Het interne toestelnummer kiezen,
bijv.[22].

3. Code [79] kiezen. U hoort de bevastigingstoon,

16




Automatisch terugbellen (vervolg)

4, :.'.I'uhn?m terugleggen op het De functie automatisch terugbellen is ge-
oestel, @ programmeerd.

5. Zodra het betreffende toestel vrijis, .~ -,
gaat uw telefoon over.

6. Hoorn opnemen. Het betreffande toestal gaat over. U hoort
N o vifoon.
7. Uw gesprekspartner neemt op, (EY
gesprek voeren. =

De telefooncantrals kan &&n automatische terugbel functie tegelijk behandalan,

Buitenlijn kiezen en gesprek voeren
1. Hoorn opnemen. % U hoort de kiestoon van de centrale.
2. Nummer van de buitenlijn[0 ] (EY U hoor de kiestoon van de buitenljin. De
kiezen. cenirale kiest automatisch een vrij B- ka-
naal. Zijn beide B-kanalen bezat of wan-
neer uw loestel nist "buitenliinbevoegd” is,
hoort 1 de bezettoon.
3. Telefoonnummer kiezen, bijv. ﬁ Na het kiezen van hat telefoonnummer
[53 666 50, hoort u de vritoon of de bezettoon, Uw
eigen telefoonnummer wordf doorgege-
ven (CLIF). Het onderdrukien van deze
functie kan geprogrammeerd worden (zie
Insteliingan).
4. Als de gesprekspartner opneemt, Aan het bagin van het gesprek worden het
gesprek voeren. talefoonnummer en de gesprekskosien
aan de geprogrammeerde kostenplaats
toegewezen.

5. Gesprek begindigen, hoorn
terugleggen op het toestel.

Letop!  de functie CLIP voor het doorgeven of CLIR veor het onderdrukken van uw telefoon-
nummaer, kan alleen gebrulki worden wanneer deze dienst op uw ISDN-aansluiting
aanwezig is.
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Speciale (handmatige) buitenlijn keuze

Wanneer een telefoongesprek via een andere, niet voor deze aansluiting geprogrammeerde
kostenplaats, gevoerd gaat worden is een speciale buitenlijn keuze mogelijk. U heeft hierbij de
mogalijkheid om naar wens uw eigen telefoonnummer door te geven [CLIP) of te onderdrukken
(CLIR). Verdere verklaring hierover kunt u vinden in het hooldstuk “Instellingen”.

Tabel met toegangscodes:
a) met doorgeven van uw eigen telefoonnummaer (CLIP)
a1 kostenplaats 1
912 kostenplaats 2
913 kostenplaats 3
b} zonder doorgeven van uw eigen telefoonnummer (CLIR)
a9 kostenplaats 1
922 kostenplaats 2
923 kostenplaats 3

Voorbeeld: u wilt met foestel 23 een extem gesprek voeren via kostenplaats 2, waarbij uw eigen
telefoonnummer aan uw gesprekspartner doorgegeven moet worden,

1. Hoorn van toestel 23 opnemen. % U hoort de kisstoon van de centrale.

2. Code[812] voor de speciale ¢EEY U hoort de kiestoon van de buitenljn.
buitenlijn kiezen. %

Let op! De diensten CLIP en CLIR moeten door uw ISDN-aansiuiting ondersteund worden.

Uitgaande gesprekken per MSN:
Een uitgaand gesprek kunt u via een specifisk MSN nummer voeran. Het specifieke MSN nummer
wordt als CLIP informatie aan het ISDN netwerk overdragen.
Om over deze mogelijkheid te baschikken moaten de MSN nummers in de centrale opgeslagen
zijn. Het MSN nummer wordt alleen doorgegeven, als het herkend wordt als sen MSN nummer
van de desbetreffande aansluiting. Zorg ervoor dat de MSN nummers ingevoerd worden zondar
netnummer.
Voor vitgaande gesprekken via een specifiek MSN nummer moet u de codes uit de volgende tabel
gebruikan.
8951 Uitgaand gesprek via MSN 1
952 Uitgaand gesprek via MSN 2
I

959 Uitgaand gesprak via MSN 9
960 Uitgaand gesprek via MSN 10
Voorbeeld: Een vitgaand gesprek voeren via MSM 1.
1. Hoorn van het toestel opnemen en :‘: U hoort de kigstoon van het ISDN netwerk,

code[951] kiezen. 9N heteerste MSN nummer wordt overdra-

2. Gewenste nummer kiezen. wi ger.

i
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Speciale buitenlijn keuze voor kiezen met dienstenkenmerk

Uw telefocncentrale biedt de mogelijkheid voor het kiszen van esn buitenlijn met een specifieke
kostenplaats en dienstenkenmerk *3,1 kHz Audio, Fax gr. 2/3",

Tabel met toegangscodes:
Dienstherkenning "3,1 kHz Audio, Fax gr. 2/3°
931 Kostenplaats 1
932 Kostenplaats 2
933 Kostenplaats 3

*

1. Hoorn opnemen. CEY U hoort de kfestoon van de cenirale.
2. De code voor de buitenlijn kiezen,
bijv.[ 833] voor kostenplaats 3, %

U hoort de kiestoon van de buitaniijn.

Buitenlijn reserveren
Wanneer na het kiszen van de buitenlijn beide B-kanalen bazet zijn, heeft u de mogalijkheid hat
eerst vrijkomende B-kanaal automatisch voor uw toestel te reserveren.

U hoort de kiestoon van de centraie.
U hoort de bezettoon. Beide B-kanalen zijn

1. Hoorn opnemen.
2. Nummer van de buitenlijn kiezen,

=By

bijv. 0. bezet.
3. Een B-kanaal reserveren door code U hoort de bevestigingstoon voor de raser-
te kiezen. vering. Als u geen bevestigingstoon hoort,

is ar al gen B-kanaal door ean ander gere-
serveerd. Er is slachis één resenvering
magefiik.

4. Hoorn terugleggen op het toestel.

5. Er komt een B-kanaal vrij, uw
toestel gaat over.

6. Hoorn opnemen.

7. Het gewenste telefoonnummer
kiezen.

B

w
4

U hoort de kisstoon van de buitenlijn.

Orndat u nu met de buitentiin bant verbon-
den, hoeft u het nummer van de buitentijn
niet te kiezen.

Inkomende gesprekken
U hoort het externe oproepsignaal.

J | ®byy

1. Hoorn opnamen
2. Gesprek voeren.

3. Gesprek beéindigen, hoorn terug-
leggen op het toestel.

2 B
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Wachtstand, ruggespraak

Tijdens een extern gesprek kan de gesprekspartner in de wachtstand gezet worden. In de
wachtstand kunt u overleggen met anderen in de kamer of een intern toestel bellen voor
ruggespraak,. Uw gesprekspartner kan niel meeluisteren en bij de 810 hoort deze nu muziek.

Let op: - het activeren van de wachtstand is athankelijk van de kiesmethods van uw toestal
- de wachtstand van de buitenlijn kan na het tot stand komen van da verbinding
geactiveerd wordan
- als u tijdens de wachtstand de hoom feruglegt op het toestel, gaat uw telefoon 45
secondan over en herinnert U eraan, dat de buitenlijn nog in de wachtstand staat.
Wanneer da hoom niet wordt opgenamen, verbreekt de telefeoncentrale de
verbinding.

U voert een extern gesprek.

Pulskles-telefoon
1. Cijfer[1 |kiezen.

% Het externe gesprek gaal in de wacht-
stand. U hoort de kiastoon van de talefoorn-
centrale en v kunt overleggen of een intern
toeste! bellen voor ruggespraak.
2. Het gesprek terughalen door % Het tosstel wordt wear met de buitenlijn
opnieuw de[ 1 Jte kiezen, verborden.
Toonkijes-telefoon
1. Flash-toets indrukken. Het externe gesprek gaat in de wacht-
G stand. U hoort de kiestoon van de telefoon-
cantrale en u kurt overfeggen of ean intern
toaste! bellen voor ruggespraak.
2. Het gesprek terughalen door o Het toestel wordt weer met de buitenlijn

apnleuw de flash-toets in te drukken. verbonden.

Let op! - Wannser u na het activeren van de wachtstand geen kissloon van de tele-
focncentrale hood, zijn alle interme spreekpaden bezet. Het intern bellen naar
een ander toestel is dan niet mogelijfk.

- Ruggespraak in verbinding met het deurspreekstation kan door het kiezen
van ciffer [3 | verbroken worden.




Makelen tussen twee externe gesprekken

Wanneer u een extem gesprek voert en er komt een tweede gesprek binnen, dan hoort U een
aanklopsignaal in de hoom. U hesft in dit geval de mogelijkheid om het eerste gesprek in de
wachtsland te zeften en het tweede gesprek aan te nemen (makalen).

Bulskies-telefoon
1. Cijfer [1] en aansiuitend cijfer[0 |
klezen.

2. Voor het terughalen van het eerste
externe gesprek opnieuw cijfer
[1] en cijter [0] kiezen.

Toonkies-telefoon
1. De FLASH-toets indrukken en
aansluitend cijfer [ 0] kiezen.

2. Voor het terughalen van het eerste
externe gesprek opnieuw de FLASH-
toets indrukken en cijfer [0 ] kiezen,

Makelen beéindigen

Het eerste axterne gesprok gaat na het
kiezen van ciffer 1 in de wachstand, Na het
kiazan van ciffer 0 wordt het tweede exfer-
ne gasprak doorgeschakeld.

U wordt weer met het eerste externe ge-
sprak verbonden, Het tweede exterme ge-
sprek gaaf in de wachtstand.

Het earsta externe gesprek gaat na het
indruiken van da FLASH-foels in de wacht-
stand. Na het kiezen van ciffer 0 wordt het
weade externe gesprak doorgeschakeld.

U word! weer met het earste externe ge-
sprak varbonden. Het tweade externe ge-
sprek gaat in de wachtstand.

a)
1. Hoorn terugleggen op het toestel.

2. Hoorn opnemen.

b)

Pulskies-telefoon
Cijfer [1 ] en [9] kiezen.

De FLASH-toets indrukken en
cijfer [ 9 | kiezen.

Het bestaande externe gesprek words
beéindigd. Ter harnnaring aan het tweedea
externe gesprak in de wachtstand hoort u
45 sec. het oprogpsignaal.

L krijgt varbinding mat hel! weede axtermne
gesprek. Wordt het gesprek niet binnen 45
sac. gpgenomen, dan verbreekt de centra-
le de verbinding.

Het externe gesprek gaat na het kiezen
van ciffer 1 in de wachtstand an werd! door
cijffer 9 bedindigd.

Het externe gesprek gaat na het ingrukken
van de FLASH-foats in de wachtstand en
wordt door ciffer 3 beéindigd.

Ma hat indrukken van de FLASH-toets of hat kiszen van dijfer [1 | (pulskiezen), krijgt u verbinding
met het tweede extemne gesprek dat in de wachtstand staat.




Doorverbinden

Externe telafoongesprekken kunt u doorverbinden naar andere intema toestellen,

Let op! Da wijze van doorvarbinden is afhankelijk van de kissmethodae van uw toestel. Bij
toonkies-tcestellen gebruikt u voor het doorverbinden de FLASH-toets en bij

pulskies-toestellen gebruikt u het cijfer [1] .

Voorbeeld: Op toestel 22 (een toonkies-toastel) voert u een extem gesprek en u wilt deze

4.

doorverbinden naar toestal 23,

De FLASH-toets op toestel 22
indrukken.

Toestelnummer 23 kiezen. =

Toestel 23 wordl opgenomen.

Het externe gesprek gaat in de wacht-
stand. U hoort de kiestoon van de telefoon-
centrale.

Toestel 23 gaat over. U hoort de vrijtoon.
Als het toestal bazet is, hoort u de bezet-
toon. In dif geval haalt u de buitentijn terug
door de FLASH-toets in te druklen en
vertalt u uw gesprekspariner dat momen-
teel nigt kan worden doorverbondar.

Vartel uw gesprekspariner op foastel 23
dat u een extern gesprek wilt doorver-

hinden
Leg de hoorn terug op toestel 22. @

Het externe gesprek is nu doorver-
bonden naar toestel 23.

Let op: U hoeft bij het doorverbinden niet te wachten tot de ander opneemt. Als u na
het kiezen van het toestelnummer direct neerlegt, gaat daar de telefoon over.
Wanneer de ander opneemt is hij/zij direct met het externe gesprek verbon-
den. Is het betreffende toestel bezet of wordl niet binnen 45 seconden opge-
nomen, dan belt de buitenlijn opnleuw bij u aan, zodat u weet dat het door-
verbinden niet heeft plaatsgevonden. De beller hoort tijdens het wachten op

verbinding muziek.

Hoort u na het activeren van de wachtstand geen kiestoon van de telefoon
centrale, dan zijn momenteel alle spreekpaden bezet. Doorverbinden Is dan

niet mogelijk.




Personen oproep

U kunt via uw telefooncentrale personen waarmee u wilt telefoneren individueel oprospen. De
telefooncentrale werkt dan als personen oproepsysteem. Daarbij krijgt iedere deelnemer een
individueel oproepsignaal (belsignaal) foegewezen. Nadat de code van het persoonlijke oproep-
signaal is gekozen, geven alle telafoontoastellen dit oproepsignaal weer. Herkent de deelnemer
zijn individuele oproepsignaal, dan kan hij de hoom van een willekeurig toestel cpnemen en heeft
hij dirakt kontak! met de persoon die hem heeft opgersepan,

Tabel met persoonlijke oproepsignalen
Signaalcode Persoonlijk oproepsignaal
7 | I I

72 I I N

73 S0 R I I I I

74 I I T I I I I
75 S I I I I I I

U hoort de kiestoon van de cenirale,

De telefoontoestellen geven het persoon-
lijke oproepsignaal weer. U hoort in de
hoorn een signaal in dezelfde volgorde.
3. De dealnemar herkent zijn persoon- % De verbinding is tot stand gebracht.

lijke oproepsignaal en neemt op -'

1. Hoorn opnemen.

2. De code van het persoonlijk oproep-
signaal kiezen, bijv. [72].

Verzameloproep

De telefooncentrale heeft de mogelijkheid om alle personen tegelijk op te roepen. De telefoon-
toestelien geven bij verzameloproep het exteme oprospsignaal weer.

U hoort de kiastoon van de cenlrale.

Alle telefoontoestallen gaven het externe
oproepsignaal weer. In de hoorn hoort u de
vriftoon,

1. Hoorn opnemen,

2. De code van de verzameloproep(76|
kiezen.

3. De hoorn van een toestel wordt De verbinding is tot stand gebracht.
opgenomen.
Let op! Wanneer u een toestal heoft met een elektronisch oproepsignaal (o.a. comfor- en

draadioze telafoontoesiallen) kan het oproepsignaal vervarml worden,




Urgentiesignaal

Wanneer u de perscnen via de telefooncentrale over iets dringands wilt informeren, kiest u de code
van het urgentiesignaal. Dit kan het teken zijn voor bijvoorbeeld een afgesproken vergadering.
Alle telefoontoestellen geven het urgentiesignaal weer LML _ {zonder pauze).

1. Hoorn opnemen. U hoort de kiestoon van de centrale.
2. De code van het urgentiesignaal sT T Alle telefoontoestellen geven het urgentie-
[77] klezen. signaal weer. In de hoom hoort u een
signaal in hetzelfde ritme.
3. De hoomn van een toestel wordt % De verbinding is tot stand gebracht.
opgenomen. CEY

Wanneer geen enkel toestel wordt epgenomen en de hoorn van het oproepende toestel wordt
teruggelegd, is de urgentie-oproep bedindigd.

Let op! Wanneger u een toestel heeft met een elektronisch oproepsignaal {o.a. comfort en
draadloze telefoontoestellen) kan het oproepsignaal vervormt worden,

GHBDI"BH ophalen (call pick up)
Wanneer een ander foastal ovargaat, kunt u het gesprek naar uw toestel halen.

1. Hoorn opnemen. % U hoort de kiestoon van de centrale.

2. Code [70] kiezen. CEY et gesprek wordt naar uw toastal ge-
5| haald. U kunt spreken met de beller.

Gesprek van het nachttoestel halen

De telefooncentrale biedt u de mogelikheid om een aansluiting als nachitoestel in te stellen. Van
daze aansluiting kan specifiek een gesprek opgehaald worden. Wanneer bijv. een telefoonbeant-
woorder op deze aansluiting is aangesioten en de beantwoorder heaft een gesprek aangenomen,
kunt u het gesprek naar uw eigen toestel halen, De verbinding met de beantwoorder wordt dan
verbroken.

Voorbeeld: Toestel 23 wil een gesprek van het nachttoestel (beantwoorder) halen.

U hoort de kiestoon van de cenfrala.

Het gesprek wordt opgehaaid. De varhin-
ding met de gesprekspartner is gemaakt.

1. Hoorn opnemen.
2. Code [78] kiezen.




Interne conferentie

Bij een inteme telefoonverbinding kunnen een andere gesprekspartners erbij gehaald worden. Het
deurspraekstation (alleen B10) kan niet aan de conferentie deelnemen. ledere gespreksdeeinamer kan
een andere gesprekspartner erbij halen. Exteme gesprekspartners arbij betrekken is bij deze confe-
rentie niet mogelijk. Bij een exteme oproep wordt er aangeklopt, wanneer deze functie is ingaschakeld.

Voorbeeld: U belt met toestel 21 naar toestel 22 en u wilt dat toestel 24 ook aan de conferentie
deelnaamt.

1. Deelnemer van toestel 21 of 22 kiest % Op toestel 24 hoort men, maximaal 20
toestelnummer [24]. sec,, het oproepsignaal. U hoort de vrij-
toon. Wanneer loesfel 24 bezet is, hoort u
3 sec. de bezettoon.
2. Toestel 24 wordt opgenomen en de

conferentie kan beginnen.
3. De hoorn van toestel 22 wordt terug- De deeinemers met toestel 24 an 21 kun-
gelegd op het loestel. i nen het gesprek voortzetien.

Conferentie met één externe gesprekspartner

Bij een bestaande externe telefoonverbinding kan een andere inteme gesprekspartner erbij
gehaald worden.

Voorbeeld: U voert een extern gesprek met toestel 22 en u wilt toestel 23 cok bij het gesprek
betrekken, Er wordt gebruik gemaakt van toonkies-toestallen.

1. FLASH-toetls op toestel 22 indruk- Het externe gesprek wordt in de wacht
ken. gezet U hoort de kiestoon van de telefoon-
s - centrale.
2. Toestel[23|kiezen, @ Op toestel 23 hoort men het oproep-
signaal. In de hoorm hoort men de vriftoon.
3. Toestel [23] wordt opgenomen, c:':% informeer uw gesprekspartner op toestsl
gesprek voeren. I 23 dat hij aan de conferentie gaat deeine-
men.
4, Cijfer voor inleiding van het % Toestel 22 en 23 voeren nu een cornferen-
conferentiegesprek kiezen. Hegesprek met de externe gesprekspart-
ner.

5. De hoorn van toestel 23 wordt ———  Toestel 22 kan het gesprek met de externe
teruggelegd op het toestel. gesprekspariner voortzettan.

Let op! Cijfer 8 voor hel inleiden van het conferentiegesprek geldt ook voor pulskiestele-
fnon-toestellen. In plaats van de flash-toets gebruikt u het ciffer [ 1].




Conferentie met twee externe gesprekspartners

Wanneer u makelt tussen twee externe gesprekspariners, kunt u ook mat beide exteme ge-
sprekspartners een conferentie voaren,

Voorbeeld: Deslnemer 22 makeit lussen twee extemne gesprekspartners, Hij wil nu met beide
deslnemers een confereniie voeren an gebruikt een toonkiestelafoon.
Een extern gesprek staat in de wacht, Deelnemer 22 spreekt meat de tweeds
externe gesproks-partner.

1. FLASH-toets indrukken. Baide externa gasprekspariners staan in
de wacht,
2. Cijter[8 |voor het inleiden van de % Deslnemar 22 voert een conferentic met
conferentie kiezen. beide gesprakspartners.

3. Een externe deelnemer verbreekt Deelnemer 22 kan hel gesprak met de
de verbinding. andere gesprekspartner voorizetion.

Let op! Wanneer de interme deelnemer de conferentie verbreekt, door het terugleggen van
de hoorn op het toestel, wordt de verbinding met beide exteme gesprekspartners
verbroken. Bij gebruik van een pulskies-telefoon moet in plaats van de
FLASH-toets het cijler [ 1 jgekozen worden.

Ruimtebewaking

De telsfooncentrale biedi de mogelijkheid een rimle, dw.z. do direcle omgeving van een
telefoontoestel, akoestisch te bewaken. Hiertor wordt in de te bewaken ruimie een telefoon
geplaatst, de hoom opgenomen, naast het toestel gelegd en een code ingetoetst. De microfoon
van de hoom in de richfing van de te bewaken ruimte leggen. Vervolgens kunt u met elk toestel in
de centrale het ruimtebewakende toestel bellen en luisteren naar wat ar gebeurt.

Let op! De functie "rulmiebewaking” kan alleen met ean op de telsfooncentrals aange-
sloten toestel werden opgercepen,
1. Hoorn opnemen, CEY U hoort de kiestoon van de centrale.
2. Code [86] kiezen. % U hoort de bevestigingsiaon,
3. De hoorn naast het toestel leggen De ruimtebewaking is voorbereid. Door de
(met de microfoon In de te bewaken hoom terug fe feggen op het foestel, wordt
richting). de ruimtebewaking beéindigd.




Huimtebewahirgg

Ruimtebewaking uitvoeren :\\)',

1. Hoorn opnemen. ﬂgﬁ’- U hoort de kiestoon van de centrale.

2. Het nummer van het ruimte De verbinding wordt fof stand gabracht. U
bewakende toestel kiezen, % kunt nu met uw toestel horen wat erin deze
bijv. [22]. ruimte gabeurt.

3. Hoorn terugleggen op het toestel. @ De verbinding wordt verbroker.
Door het terugleggen van de hoom op het ruimtebewakende toestel wordt de functie begindigd.

Let op! Als de buitensignalering slechts voor &én toestel is ingaschakeld, kan de ruimte-
bewaking niet voor dit toestel geprogrammeard worden.

Ruststand
Elk toestel kan zodanig worden geprogramrmeerd, dat de telefoon bij een oproep niet overgaat

{ruststand). Dit kan met een code op hat toastel ingesteld worden dat in de ruststand moet worden
gezet, Uitgaande gesprekken blijven magelijk.

1. Hoorn opnemen. U hoort de kiestoon van de cenlrale.
2. Voor de ruststand code [81] kiezen. Een snel onderbroken toon geeft de rust-
stanid aan.

De telefoon staat nu voor inkomende
gesprekken (externe gesprekken, interme
gesprekken, personan oproap, deursigna-
leving) in de rusistand. Da beller hoort een
vriftaon.

3. Hoorn terugleggen op het toestel.

B- Py

U hoort sen snael onderbroken toon van de
lelefooncentrale, dat de ruststand aan-

geeft.
U hoort de kiestoon van de centrale.

1. Hoorn opnemen.

2. De ruststand uitschakelen met
code [80].

3. Hoorn terugleggen op het toestel.

B & by

Uw telefoon gaal nu weer over bif een
oproep.

Het ciffer voor het uitschakelen van de ruststand schakelt gelijktijdig de oprospomieiding uit.




Oproep omleiden

Mt de telefooncentrale kunt u gesprekken naar een ander telelcontoestal intem/extern omleiden.

Voorbeeld van een interne oproepomieiding: dealnemear 24 wil zijn oprogpen omleiden naar

toestel 22.
t [
1. Hoorn toestel 24 opnemen. ¢TIy  Uhoort de kiestoon van de centrala.
2. Code [82] voor oproepomieiding %
kiezen.

3. Toestelnummer [22] kiezen.

4. Hoorn terugleggen op toestel 24. @ Alle oprospen worden omgeleid naar fet
geprogrammeerde toestel. Ter harinna-
ring aan de ingeschakelde aproapormiai-
ging, hoort u bif de telefoon waarvan de
gesprakken zijn omgeleid, na het opne-
men van de hoom een snel onderbroken
foon.

Voorbeeld van een externe oproepomieiding: desinemer 24 wil zijn cproepen naar het exiame
telefoonnummer 5366650 omieiden.

1. Hoorn toestel 24 opnemen. Gfﬁ U hoort de kiestoon van de centrale.

Y
2, Code [62] voor omroepomleiding
kiezen.

3. Cijter| 0 |voor een buitenlijn en het
externe telefoonnummer
kiezen.

4. Hoorn terugleggen op toestel 24. Alle oproepen worden omgeleid naar het
geprogrammeerde toestel. Ter herinne-
ring aan de ingeschakelde oproepomie-
ding, hoort u bij de telefoon waarvan de
gasprekken Zijn omgeleid, na het opne-
men van de hoom een snel onderbroken
toon.

Lat op! -Wannasraanmcbemg&cprdtnaaramexiﬁmwmsrwuﬂlomgehidandehmmvanhel
interme toestel wordt opgenamen, dan wordt de gespreksverbinding onderbraken.




Oproep omleiden

Oproep omieiding uitschakelen
Voorbeeld: Desinemer 24 wil de geprogrammaerde oprospomlaiding weer uitschakelen.

1. Hoorn van toeslel 24 opnemen. (EY U hoort sen snel endarbroken toon. Deze
% herinnart u aan de oprospomieiding.

U hoort de kiestoon van de cenirale.

- De oproepomlelding is uitgeschakeld.

De code veor het uitschakelen van de oproepomleiding schakell gelijktijdig de eventues| gepro-
grammeerde ruststand uit.

Interne oproepdoorschakeling bij niet opnemen

Op een enkelvoudige aansluiting is het mogelijk om intern in de telefooncentrale een oproepdoor-
schakaling bi] niet opnemen te laten activeren. Inkomende oproapen voor MSN 1 worden dan de
eerste 15 seconden op de toagewezen aansluitingen gesignaleard. Na 15 seconden schakell de
oproep door naar de aansluitingen die aan MSN 10 zijn toegewezen. In deze situatie kunnen er
geen aansluitingen worden loegewezen aan MSN 10.

2. Code kiezen.
3. Hoorn terugleggen op toestel 24.

1. Programmeerschakelaar in de
stand "Prog" zetten.

2. Hoorn van toestel 21 opnemen en %
programmesercode kiezen. (TEY
3. Code kiezen. Inteme oproepdeorschakling bij niet opne-
mean is geactiveard. Met code 720 kunt u
de functie weer uilschakelen.
4. Om de eerste signalering van MSN
1 toe te wijzen aan bijv. toestel 21 @
en 22, de code kiezen.
5. Om de signalering van de oproep-
doorschakeling MSN 10 toe te
wijzen aan bijv. toestel 23, de code
kiazen.
6. MSN 1 ingeven. MSEN = 5366459, hiervoor code 651
5366459 kiezen.

7. Hoorn van toestel 21 teruglegen op Gy
het toestel.

Bij @en binnenkomende oproep voor MSN 1 (5366459) signaleran eerst toestel 21 en toestel 22.
Na 15 saconden stoppen toestel 21 en 22 met signaleren. Aansluiting 23 laat nu een belsignaal
horen toldat de telefoon opgenomen wordt, of de beller de telefoon neerlegt.
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Oproepdoorschakeling (aanvullende dienst ISDN)

Een ISDN aansluiting biedt de mogelijkheid om externe gesprekken door te schakelen voor zover
dit door het netwerk ondersteund wordt. Hierdoor krijgt u de mogelijkheid om oproepen naar iedere
willekeurige exteme aansluiting door te schakelen.

Er zijn drie mogelikhedean, te waten:
- doorschakelen continu zonder restricties

(CFU): Oproepen worden direct naar de gewenste
aansluiting doorgeschakeld.
- doorschakelen bij geen gehoor (CFNR): Oproepen dig niet binnen 15 seconden

worden aangenemen worden doorgescha-
keld naar de gewenste aansluiting.

- doorschakelen bij bazet (CFB): Als de aansluiting bezet is worden de
oproepen doorgeschakeld naar de ge-
wenste aansluiting.

De oprospdoorschakeling kan voor ieder meervoudig telefeonnummer (MSN) apart worden
ingeschakald. Bij ean meenvoudige aansluiting kan alleen de hele aansluiting worden doorgescha-
keld.

In tegenstelling tot de funktie oproepomieiding, wordt de dienst oproepdoorschakeling niet
in de telefooncentrale maar op het ISDN netwerk geactiveerd.

Letop! - Houd er rekening mee dat de kosten vanaf uw aansluiting naar de aansluiting waama
iz doorgeschakeld voor uw rekening komen. De beller betaald alleen de kosten naar
uw aansluiting.

- De gesprekskosten van de doorschakeling worden door de telefooncentrale niet
geregistreard.

- Schakel de doorschaklingen uit als v d.m.v. de programmeerschakelaar an
code vanaf toestel 21 de centrale wilt resetten,

Oproep doorscha

keling

g INSCNaKeIe

MSN/| MSN | MSN | MSN | MSN | MSN | MSN | MSN | MSN | MSN

Oproep door-
schakeling 8311 8312 8313 | 8314 | 8315 8316 | B317 | 8318 | 8319 | B30
(continu)

Oproep doorscha- .
keling (bij t 1) 8321 | 8322 | 8323 | 8324 | 8325 | B326 | 8327 | B328 | 8329 | 8320

Oproep door-
schakeling (bij 8331 | 8332 | 8333 | 8334 | 8335 8336 | 8337 | 8338 | 8339 | 8330

niet opnemen)
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Voorbesld van conlinu oproep doarschakeling bij een enkelvoudige aansiuiting:
deelnemer 23 wil MSN 1 naar telefocnnummer 036-5366650 continu doorschakelan.

1. Hoorn van toestel 26 opnemen.
2. Code[ 831 kiezen.
3. Cijfer[1 kiezen.

4, Telefoonnummer
kiezen.

5. Hoorn terugleggen op toestel 23.

6. Toestel 23 gaat over.
7. Hoorn van toastel 23 opnemen.

Y

L) hoort de kiestaon van de cenirale.
Continu oproep doorschakaling activeren.

MSN 1 is geselecteard. Voar MSN 2 aen
2 kigzen, voor MSN 3 een 3 enz..

De oproep doorschakeling wordt door het
EURC-ISDN natwark ingesteld.

Ma korte tijd volgt @an terug oproep.

Bij een goede programmering hoort u de

Voorbeeld van continu oproep doorschakeling bij een meervoudige aansluiting:
Bij een meervoudige aansluiting kan geen individuee| doorkiesnummer doorgeschakeld worden.
D= aproep doorschakeling is alleen werkzaam voor de gehele aansluiting.

Deelnemer 23 wil een continu oproep doorschakeling naar telefoonnummer 036-5366650 pro-

grammeran.

1. Hoorn van toestal 23 opnemen.
2. Code[B8311] kiezen.

3. Telefoonnummer| 0365366650
kiezen.

L hoort de kiestoon van de telefooncantrala.

Continu oprogp doorschakeling is geacti-
veerd.

4. Hoorn terugleggen op toestel 23.
5. Toestel 23 gaal over. Na korte tijid volgt een lerug oproep.
6. Hoorn van toestel 23 opnemen. q?ﬁ Bij een goedsa programmering hoort u de
¢EY bevestigingstoon. Wanneer nist goed ge-
programmeerd is hoort u een fouttoon.
Oproep doorschakeling ultschakelen
MSN/| uen | msn | MmN | MSN | MSN | MSN | MSN | MSN | MSN
DDl
1 2 3 4 -] 7 8 9 10
Uitschakelen
van de oproep B341 | B342 | B343 | 8344 | 8345 | 8346 | 8347 | 8348 | 8349 | 8340
doorschakeling

Voorbeeld: oproep doorschakeling voor de MSN1 op toestel 23 uitschakelen.

K]




. Hoorn van toestel 23 opnemen. ' :l U hoort de kiestoon van de centrale.

-

Code [8341) kiezen.

2, COproep doorschakeling uitschakelan.
3. Hoorn terugleggen op toestel 23.

a.

5.

Tk
Toestel 23 gaat over. Na korte tiid volgt een terug oprogp.

Hoorn van toestel 23 opnemen. CN Bij een gosde programmering hoort u de
@j MSWW.
Keypad protocol
Voor het aansturen van een aantal diensten op het ISDN netwerk (bijv. “voice mail® en "oproep
doarsehakelen”) is het Keypad protocol noodzakelijk.
De Keypad sturing kan geactiveerd worden door middel van een specifieke buitenlijnkeuze.
Hiervoor worden da volgende codes gebruikt,

Tabel met spacifieke buitenlijn codes:
941 Keypad via MSN 1
842 Keypad via MSN 2

I

949 Keypad via MSN 9
940 Keypad via MSN 10

Voorbeeld: Oproapdoorschakeling (CFU) naar MSN 4 inschakelen.
Met deze buitelijn keuze, u kisst geen O maar 944 om naar buiten te bellen, kunt u er dus voor
kiezen om via een bepaald MSN nummer uw keypad informtie (bijv. MSN4) te versturen.

1. Hoorn van het toestel opnemen. U hoort de kiestoon van de telefooncentra-
la.
2. Code volgens de tabel kiezen. U hoort de keistoon van hat ISON natwerk.
3. Keypad Informatie [# 210 # | De cijfers worden volgens het keypad pro-
kiezen. tocol aan het netwerk overdrager.

Keypad codes voor inschakelen van de verschillende oproepdoorschakeldiensten in het ISDN
netwark.

- CFU:  Inschakelen #% 210 #% <extern telefconnummer> #
uitschakelen # 210 #

- CFMA: Inschakelen # 610 % <extemn telefoonnummers #
uitschakelen # 610 #

-CFB: Inschakelen # 670 % <axtarn telefoonnummers #
uitschakelen # 670 #

Kosteninformatie:

De kosteninformatia van uitgaande gesprekken via het ISDN netwerk, wordt door de telefooncen-
trale averzichtelijk bijgehouden, wanneer u de aanvullende dienst op uw liin heeft aangevraagd bij
de PTT.

Het wissen van de kosteninformatie kan via toestal 21 met code 10820. Let op dat de program-
mearschakelaar in de stand "prog” staat.
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Verkort kiezen

Vaak gebruikte telefoonnummers kunnen in het kiesgeheugen vande telefooncentrale geprogram-
meerd worden. U kunt maximaal 100 telefoonnummears bastaande uit maximaal 20 cijffars opslaan.
Deze telefoonnummers zijn voor isdere bevoegde deelnemer diraki toegankelijk en worden door
het kiezen van de codes 800 t/m 899 opgeroepen.

Voorbeeld: deslnemer 271 wil telefoonnummar 038-5368650 bellen. Dit telefoonnummer is
on der de verkorte kiescode 681 opgeslagen (zie Instellingen).

N

1. Hoorn van toestel 21 opnemen. @5 U hoort de kiestoon van de centrale.
2. Verkort kiescode kiezen. De telefooncentrale neemt een vrij B-ka-
@ naal en kiest het telefoonnummer. U hoort
de vriffoon.

3. Wanneer uw gesprekspartner
opneemt, gesprek voeren.

4. Gesprek beeindigen, hoorn terug- @
leggen op toestel 21.

Deurspreekstation (alleen 810)
Op de lelefooncentrale kan ook een deurspreekstation worden aangesloten. Deze vervangt dan
aansluiting B. In de telefooncentrale moet hiervoor een deurspreekmodule geplaatst worden.

Deursignalering
Wanneer de beldrukker van het deurspreekstation wordt ingedrukt, hoort u op alle toestellen het
deursignaal, voorzover het deursignaal voor de toestellen is vrijgegeven.

Gesprek met het deurspreeksiation
Door het kiezen van ciffer[5 | wordt u met het deurspreskstation verbonden. De verbinding wordt
varbroken door het lerugleggen van de hoorm ep het toestel.

Deuropener .
Tijdens een gesprek met het deurspreekstation kunt u de deuropener bedienen. Hiervoor moet u

code [B1] kiezen.




TDK-gegevens

Deza functie is allzen bij interme verbindingen van toepassing. De reaktie van de telefooncentrale
op toonsignalen (TDK-signalen) kan tijdelijk uitgeschakeld worden. Dit is zinvol 2n aan te raden,
wanneer u bijvoorbeeld sen beantwoorder via een inteme verbinding met TOK-signalen wilt
bedienen.

Voor het uitschakalen van de TDK-herkenning de[% ] -toets indrukken. U kunt nu een willekeurige
TDK-tosts indrukken, zonder dat de telsfooncentrale deze signalen als cijfers of telefoonnummers
herkent.

Testen van de signalen

Ter verduidelijking van bepaalde toestanden gebruikt uw telefooncentrale verschillende toonsigna-
len. Ter verduidelijking voor het programmeren van uw telefooncentrale wordi gebruik gemaakt
van varschillende tocnsignalen, u kunt deze met toestel 21 voor laten spelen.

Code | Teonsignaal

17 programmeenoon dag

1702 programmesrtaon nacht

1703 bevesiligingsioon

1704 fouttoon
Wachtmuziek (alleen 810)

De telefooncentrale heaft de mogelijkheid om tijdens de wachtstand een in de centrale geprogram-
meerde wachtmuziek te laten afspelen. U kunt ook via de audic-ingang een extern signaal,
bijvoorbesld van de Digital Announcement Manager (fiptel 560) of sen CD-speler, aan de
wachtende te laten horen. U kunt de muziek beluisteren door het kiezen van cndel_‘l_m'ﬁ via loastal
21.

Dag- en nachtschakeling

De ingestelde functies blijven ook na een stroomonderbreking behouden. Met de daginacht
schakeling heaft u de mogelijkheid, twee verschillends instellingen te programmeren en deze indien
nadig te gebruiken, De volgende functies zijn perinstelling verschillend te programmeren: buitenlijn
signalering, buitenlijinbeveegdheid, kiesblokkada, verkon kiezen, deursignalering (alleen B10},
direkt inschakelingen van het deurspreekstation (alleen 810), deurcpener bevoegdheid {alleen
E10), kostenplaats, Global Call (bi] meervoudige aansluiting).




Omschakelen tussen dag- en nachtstand voor de gehele centrale

De amschakeling tussen de dag- en nachtschakeling voor alle aansluitingen is alleen mogelijk met
toestel 21. Hiervoor Is de programmerings-PIN-code nodig.

1. Hoorn opnemen.

2. Programmeercode uit onder-
staande tabel kiezen, bijv.
voor de nachtschakeling.

3. De viercijferige programme-
rings-PIN-code, bijv. kiezen,

4. Hoorn van toestel 21 terugleggen
op het toestel.

Dagstand 1801 VWVV
Nachtstand 1802 VWVV

VYWV = Programmerings-PIN-codea)

LU hoont de kiestoon van de centrale.

U hoort de bevestigingstoon. Wanneer
ean verkeerde PiN-code gegeven wordl
hoort v da fouttoon en wordt de functie
afgebroken. In de basisinstelling is de PIN-
code op 1111 ingesteid.

De telefooncentrale is nu omgeschakeld in
de nachtstarnd,

Omschakelen tussen dag- en nachtstand voor een aansluiting

ledere bevoegde deslnemer kan ook individueel voor zijn aansluiting kiezen tussen de dag- an

nachtfuncties.

1. Hoorn van het betreffende toestel
opnemen.
2. Programmeercode uit onderstaande

tabel kiezen, bijv. voor de dag-
schakeling.

3. Hoorn terugleggen op het toestel.

Dagstand 851
Nachtstand 852

U hoort de kiestean van de centrala.

U hoort de bevestigingstoon. Wanneer
deze aansluing niet bevoegd is om de
instelling te veranderen, hoort u de foul-
toon en wordt de functie afgebroken.

De functies voor deze aansiuiting staan nu
in de dagstand,




De instellingen van de telefooncentrale kunnen door de gebruiker naar eigen wens worden
aangepast. Hierveor kan toestel 21 of een PC gebruikt worden. Alle instellingen biijven bij
stroomonderbreking behouden. De basisinstellingen hebben in de volgende tabellen sen grijze
achtergrond.

Praktische tips voor programmering
Programmeren is allaen mogelijk als de programmeerschakelaar van de telefooncentrale in de
stand "Prog” staat. Het signaallampje "power” knippert.

Een goed overzicht van de programmegmegelijkheden vind u in de "Tabel met instellingen” aan
hat einde van deze gebruiksaanwijzing.

De signalen die fijdens programmaring via toestel 21 te horen zijn kunt u vooraf beluisteran {zie
"Comiort functies, testen geluidssignalen®).

Een aantal instelingen van de telefooncentrale kunt u apart voor de dag- en nachistand program-
meren, hiervoor kunt u gebruik maken van de programmeercode dagstand (code 801) en
programmesrcode nachtstand (code 802). Bij programmering via toestel 21 kunt u vrij wissealen
tussen de dag- en de nachistand en hisrdeor veel instellingen tegelijk programmeran. Tijdens het
programmeren hoort u dan de programmaeartoon veor de dag- of nachtstand.

Vaor hel afsluiten van uw programmering van telefoonnummers of PIN-codes moet u de telefoon-
heom van toestel 21 gedurende 1 seconda neerleggen. Nadat u de hoom weer apneemt hoort u
de bevestigingstoon en bevindt u Zich weer in de programmaerstand.

Als er gadurende 30 seconde geen ingave gedaan werdt, wordt de prog rammearstand automatisch
verlaten. U hoort dan de bezettoon.

Om ongewensta/onbavoegde wijzigingen e voorkomen moet una het programmeren de prograrm-
mearschakelaar weer terugzetten in de stand "Betr”, Het signaallampje "power’ brandt nu weer
continu,




Toegang tot de programmering

De instellingen kunnen alleen met toeste! 21 geprogrammeerd en gewijzigd worden. Daarkij moet
de programmeerschakelaar in de telefooncentrale in de stand "Prog” gezet worden. Staat deze
schakelaar in de stand "Betr" dan kunt u de programmaring niet wijzigen. De programmeerscha-
kelaar bevindt zich onder de afdskplaat van de aansluitklemmen van de telefooncentrale, rechis
naast de aansluitklemmen van de toestellen.

u/\L

LINE 1

Stand "Betr* = Stand "Prog" =

De programmaering van de De talafooncentrale kan via toestal 21
telefooncentrale kan niet geprogrammerd worden. Het signaal-
gewijzigd worden. lampje ‘powar" knippart.

1. De afdekplaat van de aansluit-
klemmen verwijderan.

2. Programmeerschakelaar in de
stand "Prog" zetten.

3. Hoorn van toestel 21 opnemen.
4, Programmeercode kiezen.

Het signaallampgje "Power" knippert.

U hoort de kiestoon van de centrale.

U zit nu In de programmering voor de
dagschakeling. U hoort de programmeer-
toon voor de dagstand.

Na leder programmering hoort u de be-
vestigingstoon. Bij een verkeerde pro-
grammering hoort u de fouttoon. Aansiui-
tend hoort U weer da programmeertoon
voor de dagstand.

5. De gewensle programmering
invoeren door het kiszen van de
juiste code, zoals in de volgende
hoofdstukken beschreven staat.

6. Hoorn terugleggen op het toestel. De pregrammening is bedindigd.
7. Programmeerschakelaar in de Het signaallampfe "Power” brandt conlinu.
stand "Beftr” zetten. De instellingen van de lelefooncentrale
zijn nu beveiligd tegen onbevoegde wijzi-
8. De atdekplaat van de aansluli- gingen.

klemmen terug plaatsen.




PIN-code wijzigen

De telafooncentrale werkt met twee verschillende PIN-codes. De programmerings-FIN-code is
nodig voor het wisselen tussen da dag- en nachtstand. Het zorgt ervoor dat onbevoegden de
programmering niet kunnen wijzigen. De basisinstelling van deze PIN-code is 1111. Veor het
vitlezen van de informatie over de gesprekskosten is een gesprekskosten PIN-code nodig. Deze
PIN-code is standaard in de basisinstelling 2222. Beide PIN-codes kunnen in iedere gewenste

viercijferige code gewijzigd worden.

Voorbeeld: De akiiverings-PIN-code 1111 moat verandert worden naar 2468.

1. De pregrammeerschakelaar In de
stand "Prog" zetten en met toestel
21 de code 19999  kiezen.

2. De code volgens onderstaande
tabel kiezen, bijv. [63], om de pro-

grammerings-PIN-code te wijzigen.

3. De oude PIN-code [1111] kiezen.
4. De nieuwe PIN-code kiezen,

5. De nleuwe PIN-code ter
bevestiging nogmaals kiezen.
6. Hoorn terugleggen op het toestel.

7. Ter bevestiging hoorn van toestel
21 na 1 seconde weer opnemen.

8. Meerdere programmeringen invoe-

ren of de programmering beéin-

digen door de hoorn van toestel 21

terug te leggen op het toestel.

Programmeerschakelaar terugzetten

in de stand "Betr".

Gesprekskosten-PIN-code wijzigen

62

Programmerings-PIN-code wijzigen

63

U hoort de programmeertoon voar de
dagstand.

De programmering voor da programime-
rings-FIN-code wordf ingeschakeld.

PIN-code ingave is begindigd.

U hoort de bevestigingstoon gevolgd door
de prograrmeerstand. U bent weer lerug
in de programmeerstand. Bif een program-
meearfout hoort u de fouttoon. Programme-
ring vanaf punt 2 harhalen.

Let op: Bent u uw PIN-code vergeten, dan kan alleen da leverancier d.m.v. de service op afstand

uw PIN-code uitlezen an bekend maken,




Terugzetten van een toestel in de basisinstelling

leder toestel kan apart teruggezet worden in de basisinsteling. De volgende functies worden
teruggezat;

- de rusistand wordt uitgeschakeld

- omroepomleiding wordt uitgeschakeld
- de dagstand wordt ingeschakeld.

1. De hoorn van het toestel opnemen CEY U hoort de kestoon van de centrale.
walt teruggezet moet worden in de
basisinstelling.

2. Code kiezen,

3. Hoorn terugleggen op het toestel.

L hoort de bevestigingstoon.

De bovenstaande functies zijn voor dif
""" toesfal teruggezet in de basisinstaling.

Terugzetten van de centrale in de basisinsteliing

Alle functies van de telefooncentrale kunnen door het kiezen van een code met toastel 21 weer
teruggezet worden in de basisinstelling. Daarbij kunnen ook indien gewenst de kiesblokkades en
de ingestelde MSN of DDI teruggezet worden.

Let op! - Esn oproepdoorschakeling in het ISDN-netwerk wordl hierdoor niet teruggezet.
Deze moet eerst teruggezet worden, voordat u met code 10100 de centrale terugzet in
de basisinstalling.
- De programmeerschakelaar moet in de stand "Prog" staan.

N

1. De hoorn van toestel 21 opnemen. (B U hoort de kiestoon van de centrale.

2. De code volgens onderstaande U hoort de bevestigingstoon,
tabel kiezen, bijv. om alle
functies incl. de kiesblokkades en %
de MSN c.q. DDI terug te zetien.
3. Hoorn terugleggen op het toestel. = Detelefooncentrale staat weer in da basis-
instelling. (Functies zie "Gebruikskiaar
makarvhasisinsteiling”).

Terugzetten van de centrale zonder klesblokkade, MSN of DDI| 10000
Terugzetten van de centrale met kiasblokkacde, MSN of DDI 10100




Alle instellingen van uw telefooncantrale kunt u ook via een |BM compatibel PC programmeren.

Tevens biedt de software enkale extra mogelijkhaden:

- Uitlezen en bekijken van gesprekskosteninformatie (de centrale registreert de informatie van
de laaste 1000 gasprakken)

- Bewerken van de verkorie kiesnummers met telefoonummer en naam (naam wordt niet in
de centrale opgeslagen).

- Totaaloverzicht van de instellingen.

- Opslaan van de instellingsn op harde schijf of diskatte,

- Printen van gegevens zoals kosteninfermatie, instellingan, verkore kieslijst.

Bij de telefooncentrale wordt een softwareversie voor MS-DOS en een versie voor Windows 3.1x
an Windows 95 meegeleverd.

Svsleem eisen voor MS-DOS versie
IBM-compalibel PC vanaf BO286.

- Besturingssysteem MS-DOS vanaf versie 3.3,

- Diskettestation 3,5 inch / 1,44MB.

- Minstens 1 seriéle COM poort S-polig, (RS232, V.24).

- Parallelpoort voor printer.
Bealdscherm: Het programma herkent autematisch de VGA-, CGA- en Hercules beald-
schermmodus. Bij gebruik van een zwart-wit moniter of LCD kunnen heldarheids-
problemen aptreden, Wisselt u dan voor het starten van de software de helderhaidsinstelling
onder DOS met de opdracht MODE BWE0 (omschakelen naar zwart/wit installing) of
CO80 (omechakelen naar kleureninstelling).

- Minimaal 0,5 ME vrije geheugenruimte op de harde schijf.

Evstoam eisen voor MS windows 3.1x en MS windows 95
|BM compatibel PC vanat 80386-DX,
Minimaal 4 MB werkgeheugen.
- Diskeltestation 3,5 inch / 1,44MB.
- Minimaal 1 seriéle COM poort 3-palig, (RS232, V.24).
. Parallelpoort voor printer.
MS-DOS vanaf versie 5.0,
MS windows vanal versie 3.1 ( installatie van Win32s nodig).
Minimaal 1.5MB vrije gaheaugenruimte op de harde schijf. Bij installatie mat Win32s minimaal
4MB viije geheugenruimte op harde schijf.




Starten van installatie programma SETUP.EXE vanaf diskette "Configuratie
software voor Windows"

2,

3

1.

2

Start Windows 95,
Sluit alle andere toepassingen.
Stop de diskette "Configuratie soft-
ware voor windows" in het diskette-
station.

Kies uit het startmenu de optie "uit-
voeren" en geef het volgende com-
mando in AASETUP.EXE (OK-button)

Start Windows 3.1 of 3,11.

Sluit alle andere toepassingen.
Stop de diskette "Configuratie soft-
ware voor windows" in het diskette-
station.

. Kies in programma-beheer het

menu “data"

. Activeer de optie "starten” en geef

het volgende commando in
AANSETUP.EXE (OK-button)

U bevindt zich in de Windows 95 dasktop.

De installatie-procedure word! geactiveerd.

U bevingdt zich in het programma beheer van
Windows.

De installatie-procedure word! geactiveerd.

Letop! Hetprogramma SETUP.EXE dat zich op de diskette "configuratie software voor Windows®
bevindt ziet automatisch welke versie van Windows geinstalleerd |5,

Als Windows 3.1x zonder Win32s gevonden wordt adviseert SETUP de Installatie hiervan en
braekt de installatisprocedure af.
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Brobleem.
Ma het opnemen van de hoorn hoort u
geen kiestoon

- Stroomuitval

- Adapter niet in wandcontactdoos
- Telefeonaansluiting defect

- Telsloontoestel defect

- Storing in de telefooncantrale-instelling

Probleem
- Geen interna oproep

Mogelijke oorzaken

- Ruststand ingesteld (herkenbaar aan
snel onderbroken toon)

- Oproepomieiding ingesteld (herkenbaar
aan snal onderbroken toon)

- Adapter niet in wandcontactdoos

- Telefoonaansluiting defect

= Telefoontoestel defect

- Stering in de telefooncentrale

Probleem
- Geen axtarna oproap

- Dezellde corzaken als bij "geen interna
oproep’

- So-kabal niet aangeasloten

- Buitenlsignalering uitgeschakeld

- Oproepdoarschakeling geprogrammeard
(herkenbaar aan speciale kisstoon na hat
kiezen van de buiteniijn)

Maatregelen
- GControleren of de 230V-wandeontact-

doos onder spanning staat (bijv. door
een lamp aan te sluiten)

= Adapter in wandcontactdoos steken

Telefocnaansiuiting controleren, instal-
latie controleran

- Toestel op een andere aansluiting con-

troleren

- Adapter eruit halen en opnisuw insteken
- Basisinstelling van de telefeoncentrale

invoeren

Maatregelen
- Ruststand uitschakelen, zie gebruiks-

aanwijzing

- Oproepomleiding uitschakelen, zie ge-

bruiksaanwijzing
Adapter in wandcontactdoos steken

- Telefoonaansluiting controlaren, instal-

|atie controleren
Toestel op een andere aansluiting con-
troleren

- Adapter enuit halen en opnieuw insteken
- Basiginsteling van de telefooncentrale

invoaren.

Maatregelen
- Maatregalen als bij "geen intern gesprak’”

Stekervan de So-kabel in de NT steken
Buitenlijnsignalaring invoaran, zia ge-
bruiksaanwijzing
Oproepdoorschakeling uitschakelen




Enkelvoudige aansluiting

Telefoontoestel

Toestelnummer 21

Meervoudige aansluiting

Teleloontoestel 1
- Toestelnummer |
=z
2122
-3/23
4124
5125
-6/26
-TR2r
-8r28
- 0 (dag)
- 0 {nacht)
Cijfervolgordes geblokkeerd
Kiesbiokkace Cijfervolgarde
1
2
3
4
5

L]
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